
TYPE  DWARSPROFIEL 1 schaal: 1/50

2.80

RIJWEG

1.40

2%

GROENZONE =
INFILTRATIE

teelaarde 30cm

mi
n. 

0.0
2

GROENZONE =
INFILTRATIE

variabel

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n
KREUPELSTRAAT 18 TEM 30

1.40

2%

teelaarde 30cm

variabel
fei

tel
ijk

e r
oo

ilij
n

TYPE  DWARSPROFIEL 2 schaal: 1/50

2.80

RIJWEG
GROENZONE / GRACHT

INFILTRATIE

teelaarde 30cm

GROENZONE =
INFILTRATIE

variabel

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

KREUPELSTRAAT EN SNIKBERGSTRAAT THV GRACHT

teelaarde 30cm

0.60

nie
uw

e r
oo

ilij
n

variabel

0.30

aansluiten bestaande toestand

TYPE  DWARSPROFIEL 3 schaal: 1/50

2.60

RIJWEG

1.30

teelaarde 30cm

GROENZONE =
INFILTRATIE

1.30

GROENZONE =
INFILTRATIE

variabelvariabel

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

KREUPELSTRAAT HUISNR. 38 TOT 44
TYPE  DWARSPROFIEL 4 schaal: 1/50

3.00

RIJWEG

2%

1.50

teelaarde 30cm

GROENZONE =
INFILTRATIE

variabel

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

KREUPELSTRAAT HUISNR. 44 TOT 88

1.50

2%

teelaarde 30cm

GROENZONE =
INFILTRATIE

variabel

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

TYPE  DWARSPROFIEL 6 schaal: 1/50
KOUTERGATSTRAAT

TYPE  DWARSPROFIEL 7 schaal: 1/50
SNIKBERGSTRAAT THV WONING NR. 34

TYPE  DWARSPROFIEL 5 schaal: 1/50

3.00

1.50

teelaarde 30cm

GROENZONE =
INFILTRATIE

variabel

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

KREUPELSTRAAT HUISNR. 54 T.E.M 66

1.50

teelaarde 30cm

GROENZONE =
INFILTRATIE

variabel

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

2.40

PARKEERZONE

0.17
0.15
0.05

trottoirband type IC1
schraalbetonfundering dikte 17cm
onderfundering type II (0/56))dikte 20cm
geotextiel voor waterdoorlatende structuren

0.200.15 0.10
grasbetontegels 60x40x12cm gevuld met split
straatlaag in porfier 2/6,3 - dikte 3cm
steenslagfundering type II met continue korrelverdeling zonder toevoegsels 0/20 met restrictie op de kleine fractie - dikte 14cm
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels 0/40 met restrictie op de kleine fractie - dikte 15cm
onderfundering type II (0/56) - dikte 20cm
geotextiel voor waterdoorlatende structuren

mi
n. 

0.0
2

mi
n. 

0.0
2

mi
n. 

0.0
2

mi
n. 

0.0
2

mi
n. 

0.0
2

mi
n. 

0.0
2

variabel min. 4/4  tot max. 16/6
hoogte variabel van 0.60m tot 1.10m

talud 4/4, hoogte 80cm

- biodegradeerbare geotextiel
- hydraulisch inzaaien taluds
- thv in- en uitstromen/ aansluitingen
  steenbestorting te voorzien

mi
n. 

0.0
2

RIJWEG

teelaarde 30cm

GROENZONE =
INFILTRATIE

teelaarde 30cm

GROENZONE =
INFILTRATIE

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

2.80

RIJWEG

1.40

GROENZONE / GRACHT
INFILTRATIE

1.40

2%

teelaarde 30cm

0.60

nie
uw

e r
oo

ilij
n

variabel

0.30

aansluiten bestaande toestand

mi
n. 

0.0
2

variabel min. 4/4  tot max. 16/6
hoogte variabel van 0.60m tot 1.10m

talud 4/4, hoogte 80cm

- biodegradeerbare geotextiel
- hydraulisch inzaaien taluds
- thv in- en uitstromen/ aansluitingen
  steenbestorting te voorzien

teelaarde 30cm

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

2.40

PARKEERZONE

0.17

0.15
0.05

trottoirband type IC1
schraalbetonfundering dikte 17cm

onderfundering type II (0/56))dikte 20cm
geotextiel voor waterdoorlatende structuren

0.20 0.150.10
grasbetontegels 60x40x12cm gevuld met split

straatlaag in porfier 2/6,3 - dikte 3cm
steenslagfundering type II met continue korrelverdeling zonder toevoegsels 0/20 met restrictie op de kleine fractie - dikte 14cm
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels 0/40 met restrictie op de kleine fractie - dikte 15cm

onderfundering type II (0/56) - dikte 20cm
geotextiel voor waterdoorlatende structuren

mi
n. 

0.0
2

0.01 0.01

bitumineuze verharding toplaag type AB-4C - dikte 4cm
bitumineuze verharding onderlaag type APO-A - dikte 8cm
steenslagfundering type II met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 14cm
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm
onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

0.20 0.20

Ter plaatse gestorte kantstrook type IIE1 (met overdikte 5cm)
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm

onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

2% 0.01

0.20

0.01

0.20

bitumineuze verharding toplaag type AB-4C - dikte 4cm
bitumineuze verharding onderlaag type APO-A - dikte 8cm
steenslagfundering type II met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 14cm
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm
onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

Ter plaatse gestorte kantstrook type IIE1 (met overdikte 5cm)
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm

onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

2% 0.01

bitumineuze verharding toplaag type AB-4C - dikte 4cm
bitumineuze verharding onderlaag type APO-A - dikte 8cm
steenslagfundering type II met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 14cm
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm
onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

0.20teelaarde 30cm

mi
n. 

0.0
2

2%0.01

0.20

Ter plaatse gestorte kantstrook type IIE1 (met overdikte 5cm)
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm

onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

mi
n. 

0.0
2

0.01

bitumineuze verharding toplaag type AB-4C - dikte 4cm
bitumineuze verharding onderlaag type APO-A - dikte 8cm
steenslagfundering type II met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 14cm
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm
onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

0.20

2%2%0.01

0.20

Ter plaatse gestorte kantstrook type IIE1 (met overdikte 5cm)
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm

onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

mi
n. 

0.0
2

2% 0.01

bitumineuze verharding toplaag type AB-4C - dikte 4cm
bitumineuze verharding onderlaag type APO-A - dikte 8cm
steenslagfundering type II met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 14cm
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm
onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

0.20

mi
n. 

0.0
2

2%0.01

0.20

Ter plaatse gestorte kantstrook type IIE1 (met overdikte 5cm)
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm

onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

2.60
1.30 1.30 variabelvariabel

0.012%

0.20

0.010.010.01

0.20

RIJWEG

bitumineuze verharding toplaag type AB-4C - dikte 4cm
bitumineuze verharding onderlaag type APO-A - dikte 8cm

steenslagfundering type II met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 14cm
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm

onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

Ter plaatse gestorte kantstrook type IIE1 (met overdikte 5cm)
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm

onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel Ter plaatse gestorte kantstrook type IIE1 (met overdikte 5cm)

steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm
onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

bitumineuze verharding toplaag type AB-4C - dikte 4cm
bitumineuze verharding onderlaag type APO-A - dikte 8cm
steenslagfundering type II met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 14cm
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm
onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

TYPE  DWARSPROFIEL 8 schaal: 1/50
JACHTHOGWEG

TYPE  DWARSPROFIEL 10schaal: 1/50
BLEKERIJSTRAAT

schaal: 1/50TYPE  DWARSPROFIEL 11 

RIJWEG

0.01

0.300.20

SNIKBERGSTRAAT HUISNR. 158 TEM HUISNR. 152

0.07

variabel tot 4.00m

2.00variabel 2.00 variabel0.30

0.01

STRAAT
GOOT

teelaarde 30cm

GROENZONE

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

STRAAT
GOOT

HERSTEL OPRITTEN/
OF GROENZONE

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

schaal: 1/50TYPE  DWARSPROFIEL 12 

bitumineuze verharding toplaag type AB-4C - dikte 4cm
bitumineuze verharding onderlaag type APO-A - dikte 8cm
steenslagfundering type II met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 14cm
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm
onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

2% 2%

RIJWEG

0.01

0.300.20

SNIKBERGSTRAAT HUISNR. 152 TEM KLEINE SNIKBERGSTRAAT

0.07

0.20

4.00

2.00variabel 2.00 variabel0.30

0.01

STRAAT
GOOT

teelaarde 30cm

GROENZONE

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

STRAAT
GOOT

HERSTEL OPRITTEN/
OF GROENZONE

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

mi
n. 

0.0
2

mi
n. 

0.0
2

3.00

RIJWEG

teelaarde 30cm

GROENZONE =
INFILTRATIE

variabel

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

teelaarde 30cm

GROENZONE =
INFILTRATIE

variabel

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

mi
n. 

0.0
2

mi
n. 

0.0
2

RIJWEG

teelaarde 30cm

GROENZONE =
INFILTRATIE

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

teelaarde 30cm

GROENZONE =
INFILTRATIE

variabel

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

2.40

PARKEERZONE

0.17
0.15
0.05

trottoirband type IC1
schraalbetonfundering dikte 17cm
onderfundering type II (0/56))dikte 20cm
geotextiel voor waterdoorlatende structuren

0.200.15 0.10
grasbetontegels 60x40x12cm gevuld met split
straatlaag in porfier 2/6,3 - dikte 3cm
steenslagfundering type II met continue korrelverdeling zonder toevoegsels 0/20 met restrictie op de kleine fractie - dikte 14cm
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels 0/40 met restrictie op de kleine fractie - dikte 15cm
onderfundering type II (0/56) - dikte 20cm
geotextiel voor waterdoorlatende structuren

mi
n. 

0.0
2

mi
n. 

0.0
2

2.60

1.30 1.30variabel

Ter plaatse gestorte kantstrook type IIE1 + boordsteen IE (met overdikte 5cm)
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 27cm
onderfundering type II 0/56 met restrictie op de kleine fractie - dikte 20cm
geotextiel voor waterdoorlatende structuren

0.20 0.20

Ter plaatse gestorte kantstrook type IIE1 + boordsteen IE (beiden met overdikte 5cm)
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm
onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

Ter plaatse gestorte kantstrook type IIE1 (met overdikte 5cm)
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm

onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

1.50

2% 0.01

bitumineuze verharding toplaag type AB-4C - dikte 4cm
bitumineuze verharding onderlaag type APO-A - dikte 8cm
steenslagfundering type II met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 14cm
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm
onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

0.20

2%0.01

1.50

Ter plaatse gestorte kantstrook type IIE1 (met overdikte 5cm)
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm

onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

0.20

TYPE  DWARSPROFIEL 9 schaal: 1/50

2.60

RIJWEG

1.30

teelaarde 30cm

GROENZONE =
INFILTRATIE

1.30

GROENZONE =
INFILTRATIE

variabelvariabel

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

mi
n. 

0.0
2

2% 0.01

bitumineuze verharding toplaag type AB-4C - dikte 4cm
bitumineuze verharding onderlaag type APO-A - dikte 8cm
steenslagfundering type II met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 14cm
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm
onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

0.20teelaarde 30cm

mi
n. 

0.0
2

2%0.01

0.20

Ter plaatse gestorte kantstrook type IIE1 (met overdikte 5cm)
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm

onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

BLEKERIJSTRAAT

2%

0.20

Ter plaatse gestorte kantstrook type IIE1 (met overdikte 5cm)
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm

onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

2%

bitumineuze verharding toplaag type AB-4C - dikte 4cm
bitumineuze verharding onderlaag type APO-A - dikte 8cm
steenslagfundering type II met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 14cm
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm
onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

2%0.01

0.20

0.01

teelaarde 30cm teelaarde 30cm

Ter plaatse gestorte kantstrook type IIE1 (met overdikte 5cm)
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm

onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

bitumineuze verharding toplaag type AB-4C - dikte 4cm
bitumineuze verharding onderlaag type APO-A - dikte 8cm

steenslagfundering type II met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 14cm
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm

onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

schaal: 1/50TYPE  DWARSPROFIEL 13 

2%

RIJWEG

SNIKBERGSTRAAT HUISNR. 141 TOT 137

bermen aanwerken met teelaarde
naar nieuwe toestand
(herprofileren, inzaaien, ...)

3.00

1.50variabel 1.50 variabel

0.01

STRAAT
GOOT

GROENZONE
OF VOETPAD

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

HERSTEL OPRITTEN/
OF GROENZONE

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

0.30

0.012% 0.01

0.30

schaal: 1/50TYPE  DWARSPROFIEL 14

2% 2%

RIJWEG

4.00

2.00variabel 2.00 variabel

0.01

0.20

STRAAT
GOOT

teelaarde 30cm

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

STRAAT
GOOT

HERSTEL OPRITTEN
OF GROENZONE

0.30

0.01 0.01

0.20

STRAAT
GOOT

teelaarde 30cm

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

0.01

HERSTEL OPRITTEN
OF GROENZONE

SNIKBERGSTRAAT HUISNR. 137 TOT 125
schaal: 1/50TYPE  DWARSPROFIEL 15 

2%

RIJWEG

SNIKBERGSTRAAT HUISNR. 125 TOT 106

bermen aanwerken met teelaarde
naar nieuwe toestand
(herprofileren, inzaaien, ...)

STRAAT
GOOT

GROENZONE
OF VOETPAD

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

HERSTEL OPRITTEN/
OF GROENZONE

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

0.01

3.00

1.50variabel 1.50 variabel0.30 0.30

KANT
STROOK

plaatselijke verbreding thv uitwijkstroken
zie grondplan

schaal: 1/50TYPE  DWARSPROFIEL 16 

2%

RIJWEG

4.70

2.35variabel 2.35

VOETPAD

0.30

0.01

STRAAT
GOOT

0.01

KLEINE SNIKBERGSTRAAT HUISNR. 53 TOT 31

0.30

0.01

STRAAT
GOOTVOETPAD

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

0.01 2%

variabel

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

schaal: 1/50TYPE  DWARSPROFIEL 17 

2%

RIJWEG

KLEINE SNIKBERGSTRAAT

3.00

1.50variabel 1.50 variabel

0.01

0.20

STRAAT
GOOTGROENZONE

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

VOETPAD

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

0.30

0.01

0.15

bermen aanwerken met teelaarde
naar nieuwe toestand

(herprofileren, inzaaien, ...)

2%

trottoirband type IC1
schraalbetonfundering dikte 16cm
onderfundering, type II dikte 30cm

geotextiel

2%

schaal: 1/50TYPE  DWARSPROFIEL 18 

RIJWEG

2.00 2.00

VREDELAAN

0.20

PARKING

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

2% 2%

betonstraatstenen met verbrede voeg 300x100mm met 0% begroeibaar oppervlak, dikte 10cm, opgevuld met steenslag 0/4 (elleboogverband)
bed van granulaatmengsel 2/6,3 - dikte E=4cm
steenslagfundering type II met continue korrelverdeling zonder toevoegsels 0/20  met restrictie op kleine fractie - dikte 15cm
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels 0/40   met restrictie op kleine fractie - dikte 15cm
onderfundering, type II (0/56)  met restrictie op kleine fractie -  dikte 20cm
geotextiel voor waterdoorlatende structuren

0.01

0.10
0.05

STRAAT
GOOT

teelaarde 30cm

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

0.01

0.10
0.05

kantstrook type IID1
schraalbetonfundering dikte 28cm

onderfundering, type II (0/56) dikte 30cm
geotextiel voor waterdoorlatende structuren

0.20

betonstraatstenen met verbrede voeg 300x300mm met 40% begroeibaar oppervlak, dikte 10cm, opgevuld met bodemsubstraat en in te zaaien
bed van granulaatmengsel 2/6,3 - dikte E=4cm
steenslagfundering type II met continue korrelverdeling zonder toevoegsels 0/20 met restrictie op kleine fractie - dikte 15cm
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels 0/40 met restrictie op kleine fractie - dikte 15cm
onderfundering, type II (0/56)  met restrictie op kleine fractie -  dikte 20cm
geotextiel voor waterdoorlatende structuren

RIJWEG

4.00

2.00 variabel

0.20

GROENZONE  OF
VOETPAD/ OPRIT

2% 0.01

STRAAT
GOOT

0.01

kantstrook type IID1
schraalbetonfundering dikte 28cm

onderfundering, type II (0/56) dikte 30cm
geotextiel voor waterdoorlatende structuren

0.20

0.15
0.05

trottoirband type ID1
schraalbetonfundering dikte 19cm

0.15 0.10
drainagebuis Ø100mm

omhuld met rolgrind en geotextiel

variabel

opbouw voetpad/ toegang naar oprit wonig is dezelfde als de rijweg,
maar de betonstraatstenen in halfsteensverband

mi
n. 

0.0
2

mi
n. 

0.0
2

onbehandelde betonstraatstenen grijs 22x11x8cm -
standaardafwerking - halfsteensverband

voegvulling in steenslag/split
bed van porfiersplit 2/6,3 - dikte E=4cm

steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 22cm
onderfundering type II - dikte 16cm

geotextiel

bitumineuze verharding toplaag type AB-4C - dikte 4cm
bitumineuze verharding onderlaag type APO-A - dikte 8cm
steenslagfundering type II met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 14cm
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm
onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

Ter plaatse gestorte kantstrook type IIE2 (met overdikte 5cm)
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm

onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

STRAAT
GOOT

Ter plaatse gestorte kantstrook type IIE1 (met overdikte 5cm)
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm
onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

Ter plaatse gestorte kantstrook type IIE2 (met overdikte 5cm)
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm

onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

bitumineuze verharding toplaag type AB-4C - dikte 4cm
bitumineuze verharding onderlaag type APO-A - dikte 8cm
steenslagfundering type II met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 14cm
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm
onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

0.30

Ter plaatse gestorte kantstrook type IIE2 (met overdikte 5cm)
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm
onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel
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0.01

Ter plaatse gestorte kantstrook type IIE2 (met overdikte 5cm)
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm

onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

Ter plaatse gestorte kantstrook type IIE1 (met overdikte 5cm)
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm
onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

bitumineuze verharding toplaag type AB-4C - dikte 4cm
bitumineuze verharding onderlaag type APO-A - dikte 8cm
steenslagfundering type II met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 14cm
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm
onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel
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2%

onbehandelde betonstraatstenen grijs 22x11x8cm -
standaardafwerking - halfsteensverband

voegvulling in steenslag/split
bed van porfiersplit 2/6,3 - dikte E=4cm

steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 22cm
onderfundering type II - dikte 16cm

geotextiel
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bitumineuze verharding toplaag type AB-4C - dikte 4cm
bitumineuze verharding onderlaag type APO-A - dikte 8cm
steenslagfundering type II met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 14cm
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm
onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

0.01fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

0.01fei
tel

ijk
e r

oo
ilij

n

2% 2%

Ter plaatse gestorte kantstrook type IIE2 (met overdikte 5cm)
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm

onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

onbehandelde betonstraatstenen grijs 22x11x8cm -
standaardafwerking - halfsteensverband

voegvulling in steenslag/split
bed van porfiersplit 2/6,3 - dikte E=4cm

steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 22cm
onderfundering type II - dikte 16cm

geotextiel

2%

bitumineuze verharding toplaag type AB-4C - dikte 4cm
bitumineuze verharding onderlaag type APO-A - dikte 8cm
steenslagfundering type II met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 14cm
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm
onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

onbehandelde betonstraatstenen grijs 22x11x8cm -
standaardafwerking - halfsteensverband
voegvulling in steenslag/split
bed van porfiersplit 2/6,3 - dikte E=4cm
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 22cm
onderfundering type II - dikte 16cm
geotextiel

Ter plaatse gestorte kantstrook type IIE2 (met overdikte 5cm)
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 20cm

onderfundering type II - dikte 20cm
geotextiel

onbehandelde betonstraatstenen grijs 22x11x8cm -
standaardafwerking - halfsteensverband
voegvulling in steenslag/split
bed van porfiersplit 2/6,3 - dikte E=4cm
steenslagfundering type I met continue korrelverdeling zonder toevoegsels - dikte 22cm
onderfundering type II - dikte 16cm
geotextiel
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vestiging Brussel

www.swecobelgium.be
F +32 2 513 44 52
T +32 2 383 06 40
B-1000 Brussel
Arenbergstraat 13, 1

Tim Vereertbrugghen
Team Manager

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
GEMEENTE DILBEEK

Sanering van het binnengebied Klein Snikberg
Wegenis- en rioleringswerken in de Snikbergstraat, Kleine Snikbegstraat
Jachthofweg, Kreupelstraat en Koutergatstraat

317209AANBESTEDING

Katrijn Alexander
Project Manager

Provincie Vlaams-Brabant

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad
in zitting van:

De Voorzitter
Willy Segers

Algemeen directeur
Marianne Vanden Houte

Gemeente
Dilbeek
Gemeenteplein 1
B-1700 Dilbeek

B 04/03/2024 Aanbesteding KPE

' ter hoogte van masten OV zijn de kantstroken
prefab uit te voeren met een fundering en stut
uit schraal beton'

' ter hoogte van masten OV zijn de kantstroken
prefab uit te voeren met een fundering en stut
uit schraal beton'

' ter hoogte van masten OV zijn de kantstroken
prefab uit te voeren met een fundering en stut
uit schraal beton'

C 24/04/2024 Terechtwijzend bericht ABE
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